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La saldatura di lamiere zincate nel settore automotive
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reduced GMA processes and filler material on an 
aluminium and zinc basis di STAUBACH M. et al. Welding 
and Cutting, Gennaio-Febbraio 2008, pp. 30-38.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Composto interme-
tallico; Fattori di influenza; Indurimento superficiale; Industria 
automobilistica; Leghe; Leghe d’alluminio; Materiali d’ap-
porto; Materiali dissimili; Microstruttura; Proprietà mecca-
niche; Prove meccaniche; Rivestimenti metallici; Saldatura 
con filo fusibile in gas protettivo; Trasferimento del metallo.

Resistance spot welding of DP 450 and DP 600 grade 
plates di ZADROGA L. et al. WELDING INTERNATIONAL, 
Gennaio 2008, pp. 39-43.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Condizioni di pro-
cesso; Corrente elettrica; Deposito ad immersione a caldo; 
Durezza; Forma della saldatura; Industria automobilistica; 

Microstruttura; Nocciolo di saldatura; Parametri di processo; 
Proprietà meccaniche; Saldabilità; Saldatura a resistenza; 
Saldatura a resistenza a punti; Scelta; Trattamento termico.

Effect of GMAW process and material conditions on DP 
780 and TRIP 780 welds di NAPUSTKA N. et al. WELDING 
JOURNAL, Giugno 2008, pp. 135s-148s.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Apporto termico 
specifico; Carrozzeria di autoveicoli; Composizione chimica; 
Diluizione; Durezza; Fattori di influenza; Industria automobili-
stica; Lamierini; Materiali d’apporto; Microstruttura; Proprietà 
meccaniche; Saldatura con filo fusibile in gas protettivo; Va-
rianti dei procedimenti; Velocità di raffreddamento; ZTA. 

Cross-tension fracture testing of resistance spot welded 
galvanised steel sheet di BADHEKA V.J. e AGRAWAL S.K. 
AUSTRALIAN WELDING JOURNAL, Ottobre-Dicembre 
2007, pp. 35-38.
Acciai zincati; Carrozzeria di autoveicoli; Industria automobi-
listica; Lamierini; Meccanica della frattura; Microscopia elet-
tronica; Nocciolo di saldatura; Parametri di processo; Prove 
meccaniche; Saldatura a resistenza; Saldatura a resistenza 
a punti. 

Failure behaviour of laser spot welds of TRIP 800 steel 
sheets under coach-peel loading di DANESHPOUR S. et 
al. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF W AND J, Novembre-
Dicembre 2007, pp. 508-515.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Analisi con elemen-
ti finiti; Automobili; Carico di fatica; Carico statico; Durezza; 
Industria automobilistica; Innesco delle cricche; Lamierini; 
Laser YAG; Meccanica della frattura; Metodi di rivestimen-
to; Microstruttura; Modelli di calcolo; Placcatura elettrolitica; 
Proprietà meccaniche; Prove di pelatura; Resistenza alla 
pelatura; Saldatura laser; Saldature a punti; Saldature cir-
conferenziali. 

Assessment of geometry characteristics and mechanical 
resistance properties of spot welds via robust design di 
VARGAS AURES J.E. et al. WELDING INTERNATIONAL, 
Febbraio 2009, pp. 100-105.
Acciai zincati; Controllo della qualità; Fattori di influenza; For-
ma della saldatura; Industria automobilistica; Lamiere; Misu-
ra; Nocciolo di saldatura; Parametri di processo; Proprietà 
meccaniche; Prove meccaniche; Saldatura a resistenza; 
Saldatura a resistenza a punti. 

Numerical simulation of spot welding for galvanised sheet 
steels di ZHANG Y.S. et al. SCIENCE AND TECHNOLOGY 
OF W AND J Marzo-Aprile 2008, pp. 192-198.
Acciai zincati; Analisi con elementi finiti; Automobili; Carroz-
zeria di autoveicoli; Forma geometrica; Industria automobi-
listica; Lamierini; Modelli di calcolo; Nocciolo di saldatura; 
Resistenza elettrica; Saldabilità; Saldatura a resistenza; Sal-
datura a resistenza a punti; Simulazione.

Friction stir spot welds between aluminium and steel 
automotive sheets: influence of welding parameters on 
mechanical properties and microstructure IIW-1925-08 
(ex-doc. SC-Auto-020r1-08) di FIGNER G. et al. WELDING 
IN THE WORLD, Gennaio-Febbraio 2009, pp. R13-R23.
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Acciai zincati; Composto intermetallico; Condizioni di pro-
cesso; Durezza; Giunti a sovrapposizione; Industria automo-
bilistica; Leghe Al-Mg; Leghe d’alluminio; Materiali dissimili; 
Microstruttura; Parametri di processo; Proprietà meccani-
che; Prove di durezza; Prove meccaniche; Resistenza a fa-
tica; Resistenza a taglio; Saldatura ad attrito; Saldatura ad 
attrito con utensile in movimento; Zinco.

Improvements in ultrasonic inspection of resistance spot 
welds di BUCKLEY J. e SERVENT R.INSIGHT, Febbraio 
2009, pp. 73-77.
Acciai zincati; Automobili; Carrozzeria di autoveicoli; Com-
ponenti di autoveicoli; Controllo automatico; Controllo non 
distruttivo; Controllo ultrasonoro; Industria automobilistica; 
Lamierini; Saldatura a resistenza; Saldatura a resistenza a 
punti.

Mechanical and fatigue behaviour of laser and 
resistance spot welds in advanced high strength steels 
di DANESHPOUR S. et al. SCIENCE AND TECHNOLOGY 
OF W AND J, Gennaio-Febbraio 2009, pp. 20-25.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Analisi con elementi 
finiti; Carico di trazione; Durata della vita a fatica; Industria 
automobilistica; Lamierini; Materiali dissimili; Proprietà mec-
caniche; Prove di fatica; Prove meccaniche; Resistenza a fa-
tica; Rotture; Saldatura a resistenza; Saldatura a resistenza 
a punti; Saldatura laser; Sollecitazione di taglio. 

Influence of laser surface texturing on surface 
microstructure and mechanical properties of adhesive 
joined steel sheets di SAKATA F.Y. et al. SURFACE 
ENGINEERING, Maggio-Giugno 2009, pp. 180-186.
Acciai zincati; Automobili; Fascio laser; Fattori di influenza; 
Fusione; Incollaggio; Indurimento superficiale; Industria au-
tomobilistica; Lamierini; Microstruttura; Proprietà meccani-
che; Prove di trazione; Prove meccaniche; Ricarica median-
te leghe in polvere; Rugosità; Trattamento termico. 

Coating quality improvement of hot rolled galvanized 
products di SAINT-RAYMOND H. et al. REVUE DE 
METALLURGIE CIT, Febbraio 2009, pp. 74-79.
Acciai zincati; Caldo; Difetti; Dimensione del grano; Industria 
automobilistica; Laminazione; Metallurgia; Ossidazione; Pre-
parazione superficiale.

Influence of the substrate on the laser brazing ability of 
typical products developed for the automotive industry 
di BAILLY N. et al. Welding and Cutting, Maggio-Giugno 
2009, pp. 154-161.
Acciai zincati; Bagnabilità; Brasabilità; Brasatura forte laser; 
Carrozzeria di autoveicoli; Deposito ad immersione a caldo; 
Difetti; Giunzioni con brasatura forte; Industria automobilisti-
ca; Lamierini; Laser YAG; Materiale d’apporto per brasatura 
forte; Porosità.

Laser-based welding and brazing in automotive 
production - investigations to reduce failures and 
imperfections di ALBERT F. et al. THE PATON WELDING 
JOURNAL, Giugno 2008, pp. 30-34.
Acciai zincati; Brasatura forte laser; Carrozzeria di autovei-
coli; Difetti; Giunti a sovrapposizione; Industria automobilisti-

ca; Lamierini; Laser a diodo; Laser YAG; Parametri di proces-
so; Rotture; Saldabilità; Saldatura a foro di chiave; Saldatura 
laser; Sistemi di controllo; Sottile.

Spot welding between aluminium alloy and Zn-coated 
steel by friction stirring di MIYAGAWA K. et al. WELDING 
INTERNATIONAL, Settembre 2009, pp. 648-653.
Acciai zincati; Industria automobilistica; Industria dei tra-
sporti; Interfaccia; Leghe Al-Mg; Leghe d’alluminio; Materiali 
dissimili; Microstruttura; Proprietà meccaniche; Saldabilità; 
Saldatura ad attrito; Saldatura ad attrito con utensile in movi-
mento; Saldatura FSW a punti.

Surface analysis of the selective oxidation during 
austenitic annealing of CMnSi high strength steel di VAN 
DE PUTTE T. et al. REVUE DE METALLURGIE CIT, Aprile 
2009, pp. 175-181.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Alta temperatura; 
Composizione chimica; Condizioni superficiali; Deposito ad 
immersione a caldo; Effetti locali; Industria automobilistica; 
Metodi di rivestimento; Ossidazione; Proprietà meccaniche; 
Raggi x; Silicio; Spettroscopia; Temperatura; Trattamento ter-
mico.

Corrosion products formed on confined hot-dip 
galvanized steel in accelerated cyclic corrosion tests di 
THIERRY D. e LEBOZEC N. CORROSION, Novembre 2009, 
pp. 718-725.
Acciai zincati; Automobili; Carrozzeria di autoveicoli; Cineti-
ca delle reazioni; Corrosione; Corrosione atmosferica; Depo-
sito ad immersione a caldo; Industria automobilistica; Prove 
di corrosione; Raggi infrarossi; Spettroscopia.

Development of stainless steel welding wire for 
galvanized steel sheets - 308L 309L 309Mo - di KODAMA 
S. et al. WELDING IN THE WORLD, Gennaio-Febbraio 2010, 
pp. R42-R48.
Acciai inossidabili; Acciai inossidabili austenitici; Acciai 
zincati; Aspetto; Bordi dei grani; Composizione chimica; 
Corrosione; Criccabilità a caldo; Cricche di liquazione; Dia-
grammi di fase; Difetti; Industria automobilistica; Lamierini; 
Microstruttura; Prove di corrosione; Riparazione; Saldabilità; 
Saldatura con filo animato; Saldatura con filo fusibile in gas 
protettivo; Saldatura in CO2; Scoria; Spruzzi; Zinco; Zona di 
saldatura; ZTA.

Laser welding of zinc coated steel in overlap configuration 
with zero gap di PIETERS R.R.G.M. e RICHARDSON I.M. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF W AND J, Marzo-Aprile 
2005 , pp. 142-144.
Acciai zincati; Giunti a sovrapposizione; Industria automobi-
listica; Lamierini; Laser YAG; Penetrazione; Saldatura laser.

Evaluation of the static stress-strain behaviour of 
phosphorus alloyed and titanium micro-alloyed TRIP 
steels di BOUQUEREL J. et al. STEEL RESEARCH, Ottobre 
2008, pp. 784-792.
Acciai ad alta resistenza; Acciai basso-legati; Acciai micro-
legati; Acciai zincati; Aggiunte di elementi di lega; Carburo 
di titanio; Deformazioni; Deposito ad immersione a caldo; 
Dimensione del grano; Fosforo; Freddo; Industria automo-
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bilistica; Laminazione; Microstruttura; Modelli di calcolo; 
Proprietà meccaniche; Saldabilità; Simulazione; Tensioni; 
Titanio; Trattamento termico.

Investigation of microstructure and mechanical 
properties of steel - aluminium joints produced by metal 
arc joining - DX54 D Z200 AW6181-T4 AW5182-H111 
AlSi3Mn1 - di AGUDO L. et al. STEEL RESEARCH, Luglio 
2008, pp. 530-535.
Acciai zincati; Apporto termico specifico; Composto interme-
tallico; Industria automobilistica; Lamierini; Leghe Al-Mg; Le-
ghe Al-Mg-Si; Leghe d’alluminio; Materiali d’apporto; Mate-
riali dissimili; Metallografia; Microstruttura; Proprietà mecca-
niche; Prove di trazione; Prove meccaniche; Saldatura con 
filo fusibile in gas protettivo; Saldatura MIG; Trasferimento 
del metallo.

Valutazione dell’efficacia protettiva di trattamenti di 
passivazione a base Cr(III) condotti su acciai zincati per 
impieghi in campo automobilistico di ROSALBINO F. et 
al. LA METALLURGIA ITALIANA, Gennaio 2010, pp. 23-27.
Acciai zincati; Condizioni superficiali; Corrosione; Industria 
automobilistica; Lamierini; Microscopia elettronica; Prove di 
corrosione; Spettroscopia. 

Advanced cold rolled steels for automative applications 
di HOFMANN H. et al. STEEL RESEARCH, Gennaio 2009, 
pp. 22-28.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Aggiunte di allumi-
nio; Aggiunte di elementi di lega; Carrozzeria di autoveicoli; 
Deposito ad immersione a caldo; Diagrammi TTT; Fattori di 
influenza; Freddo; Indurimento; Industria automobilistica; 
Laminazione; Metallurgia; Microstruttura; Proprietà mecca-
niche; Sviluppo; Trasformazione.

A review of the physical metallurgy related to the hot 
press forming of advanced high strength steel di FAN 
D.W. et al. STEEL RESEARCH, Marzo 2009, pp. 241-248.
Acciai ad alta resistenza; Acciai basso-legati; Acciai zinca-
ti; Alluminio; Carrozzeria di autoveicoli; Diagrammi CCT; In-
dustria automobilistica; Lavorazione dei metalli; Martensite; 
Metallurgia; Microstruttura; Peso; Proprietà fisiche; Proprietà 
meccaniche; Prove meccaniche; Recensione, rassegna; Ri-
vestimenti; Trasformazione; Trattamento termo-meccanico. 

Development of the technology for formation of 
mechanical and glued-mechanical joints by the punching 
method di VASILIEV Y.S. et al. THE PATON WELDING 
JOURNAL, Gennaio 2010, pp. 19-23.
Acciai ad alta resistenza; Acciai basso-legati; Acciai zincati; 
Carrozzeria di autoveicoli; Componenti di autoveicoli; Condi-
zioni di servizio; Corrosione; Durata della vita; Giunti incollati; 
Giunti non saldati; Industria automobilistica; Lamierini; Pro-
prietà fisiche; Proprietà meccaniche; Sottile; Sviluppo.

Friction stir spot welding of DP780 carbon steel di 
SANTELLA M. et al. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF W 
AND J, Luglio-Agosto 2010, pp. 271-278.
Acciai ad alta resistenza; Acciai al C; Acciai zincati; Appa-
recchiature; Economia; Friction stir processing; Industria 
automobilistica; Metallografia; Microstruttura; Parametri di 

processo; Proprietà meccaniche; Prove di taglio; Rotazione; 
Saldabilità; Saldatura ad attrito; Saldature a punti; Tempo 
(durata); Utensili. 

Avaliação das características geométricas e de 
propriedades mecânicas do ponto na soldagem por 
resistência via planejamento robusto (Assessment of 
geometry and mechanical resistance of spot welds via 
robust design) di VARGAS AURES J.E. et al. SOLDAGEM & 
INSPECAO, Aprile 2007, pp. 262-268.
Acciai zincati; Corrente elettrica; Industria automobilistica; 
Parametri di processo; Proprietà meccaniche; Prove di tra-
zione; Prove meccaniche; Resistenza meccanica; Saldatu-
ra a resistenza; Saldatura a resistenza a punti; Saldature a 
punti; Tempo (durata).

Efeito do tipo de revestimento na soldagem a ponto 
de aços galvanizados (Effect of coating type on spot 
welding of galvanized steel) di DA SILVA T.A. e MODENESI 
P.J. SOLDAGEM & INSPECAO Marzo 2010, pp. 177-183.
Acciai zincati; Automobili; Corrente elettrica; Deposito ad 
immersione a caldo; Durata dell’elettrodo; Industria auto-
mobilistica; Parametri di processo; Saldabilità; Saldatura a 
resistenza; Saldatura a resistenza a punti.

Properties of MIG brazed joints of thin sheet di 
IORDACHESCU D. et al. BID-ISIM 3 2007, pp. 14-26.
Acciai zincati; Apporto termico specifico; Brasatura forte; 
Corrosione; Distorsione; Fattori di influenza; Gas di protezio-
ne; Industria automobilistica; Lamiere; Procedimenti combi-
nati; Proprietà meccaniche; Prove di corrosione; Saldatura 
con filo fusibile in gas protettivo; Saldatura MIG; Stabilità; 
Tensioni residue; Trasferimento del metallo.

Monitoring fatigue damage progression in spot welds 
with acoustic emission sensors di ZHU J. et al. MATERIALS 
EVALUATION, Agosto 2010, pp. 933-940.
Acciai zincati; Carico di fatica; Carico di trazione; Controllo 
non distruttivo; Cricche di fatica; Emissione acustica; Indu-
stria automobilistica; Innesco delle cricche; Propagazione 
delle cricche; Proprietà meccaniche; Prove di fatica; Prove 
di taglio; Prove meccaniche; Rotture; Saldatura a resistenza; 
Saldatura a resistenza a punti; Saldature a punti; Sensori.

Selective oxidation and reactive wetting of 1.0 Pct Si-0.5 
PctAl and 1.5 Pct Si TRIP-assisted steels di BELLHOUSE 
E.M. e McDERMID J.R. METALLURGICAL AND MATERIALS 
TRANSACTIONS, Giugno 2010, pp. 1539-1553.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Bagnabilità; Indu-
stria automobilistica; Metallografia; Microscopia elettronica; 
Microstruttura; Ossidazione; Ossidi; Pressione; Rivestimenti; 
Spettroscopia; Trattamento termico; Velocità di deformazio-
ne; Zinco.

Joining technologies for automotive steel sheets di 
UCHIHARA M. WELDING INTERNATIONAL, Aprile 2011, 
pp. 249-259.
Acciai dolci a basso carbonio; Acciai zincati; Automobili; 
Brasatura forte laser; Industria automobilistica; Lamierini; 
Procedimenti combinati; Produttività; Saldatura a resisten-
za; Saldatura a resistenza a punti; Saldatura al plasma; 
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Saldatura da un solo lato; Saldatura ibrida laser-arco; Sal-
datura laser; Tailored blanks.

Effect of welding conditions on corrosion behaviour 
of spot welded coated steel sheets di BANERJEE 
G. et al. CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, Gennaio-Marzo 2011, pp. 64-69.
Acciai zincati; Apporto termico specifico; Carrozzeria di au-
toveicoli; Composto intermetallico; Condizioni di processo; 
Corrosione; Fattori di influenza; Industria automobilistica; La-
mierini; Nocciolo di saldatura; Saldabilità; Saldatura a resi-
stenza; Saldatura a resistenza a punti; ZTA.

Laser brazing of aluminium to steels (AA6022/GA, 
A5052/SUS304) di SAIDA K. e NISHIMOTO K. WELDING 
INTERNATIONAL, Giugno 2011, pp. 430-440.
Acciai al C; Acciai inossidabili; Acciai inossidabili austenitici; 
Acciai zincati; Aspetto; Automobili; Brasatura forte; Brasatura 
forte laser; Brasatura senza flusso; Carrozzeria di autoveico-
li; Composto intermetallico; Difetti; Industria automobilistica; 
Lamierini; Laser CO2; Laser YAG; Leghe Al-Mg-Si; Leghe 
d’alluminio; Materiali dissimili; Ossidazione; Proprietà mec-
caniche; Saldabilità; Saldatura in tandem.

Methodology to parameterize and assess the burn-zinc 
technique in the resistance spot welding process di DO 
NASCIMENTO V.C. e SCOTT A. WELDING INTERNATIONAL, 
Gennaio 2012, pp. 61-70.
Acciai zincati; Fattori di influenza; Industria automobilistica; 
Lamiere; Parametri di processo; Rivestimenti; Saldatura a 
resistenza; Saldatura a resistenza a punti; Spessore; Zinco.
 
Optimisation of electrochemical stripping of 
galvannealed interstitial free steels di PARANHOS R.M.V. 
et al. SURFACE ENGINEERING, 9 2011, pp. 676-682.
Acciai zincati; Corrosione; Deposito ad immersione a cal-
do; Industria automobilistica; Microstruttura; Ottimizzazione; 
Proprietà chimiche; Proprietà elettriche; Proprietà meccani-
che; Saldabilità; Trattamento termico.

Study on spatter reduction for resistance spot welding 
of SPRC440 using hemispherically concaved electrode 
di JUN J. e RHEE S. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF W 
AND J 4 2012, pp. 333-337.
Acciai basso-legati; Acciai zincati; Carrozzeria di autoveicoli; 
Elettrodi per saldatura a resistenza; Industria automobilisti-
ca; Lamierini; Nocciolo di saldatura; Proprietà meccaniche; 
Saldabilità; Saldatura a resistenza; Saldatura a resistenza a 
punti; Spruzzi.

Thermographic testing of spot welds di SCHLICHTING J. 
et al. NDT & E INTERNATIONAL, V. 48 2012, pp. 23-29.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Automobili; Controllo 
non distruttivo; Industria automobilistica; Lamierini; Saldatu-
ra a resistenza; Saldatura a resistenza a punti; Saldature a 
punti; Termografia.

Friction stir lap welding of magnesium alloy to steel: 
a preliminary investigation (AZ31) di JANA S. et al. 
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS, 
Dicembre 2010, pp. 3175-3182.

Acciai ad alta resistenza; Acciai basso-legati; Acciai dolci a 
basso carbonio; Acciai zincati; Automobili; Confronti; Giunti a 
sovrapposizione; Industria automobilistica; Lamierini; Leghe 
di magnesio; Materiali dissimili; Microstruttura; Saldatura ad 
attrito; Saldatura ad attrito con utensile in movimento.

Surface oxidation of the high-strength steels 
electrodeposited with Cu or Fe and the resultant 
defect formation in their coating during the following 
galvanizing and galvannealing processes di CHOI Y-I. et 
al. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS 13 
2010, pp. 3379-3385.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Condizioni superfi-
ciali; Ferro; Industria automobilistica; Lamierini; Ossidazione; 
Placcatura elettrolitica; Rame.
 
Causes and assessment of irregularities of MIG-arc-
brazed joints di KUSCH M. et al. Welding and Cutting 
Luglio-Agosto 2012, pp. 250-253.
Acciai da costruzione; Acciai zincati; Brasatura forte; Cor-
rosione; Giunti a sovrapposizione; Industria automobilistica; 
Lamierini; Procedimenti combinati; Saldatura ad arco ad im-
pulsi; Saldatura MIG; Vantaggi, svantaggi, limitazioni.

On the processing of martensitic steels in continuous 
galvanizing lines: Part 1 di SONG T. et al. METALLURGICAL 
AND MATERIALS TRANSACTIONS, Gennaio 2012, pp. 245-
262.
Acciai ad alta resistenza; Acciai dolci a basso carbonio; Ac-
ciai zincati; Automobili; Industria automobilistica; Lamierini; 
Microstruttura; Proprietà meccaniche; Prove di trazione; Ri-
vestimenti.

Performance of tensile tested resistance spot and 
laser welded joints at various angles (Doc. IIW-2327) 
(HSLA340, DP800) di DEN UIJL N. WELDING IN THE 
WORLD, Novembre-Dicembre 2012, pp. 143-152.
Acciai ad alta resistenza; Acciai basso-legati; Acciai zincati; 
Analisi con elementi finiti; Industria automobilistica; Lamie-
rini; Proprietà meccaniche; Prove di trazione; Saldabilità; 
Saldatura a resistenza; Saldatura a resistenza a punti; Sal-
datura laser.

GMA brazing of galvannealed interstitial-free steel di 
BASAK S. et al. WELDING JOURNAL, Febbraio 2013, pp. 
29s-35s.
Acciai zincati; Brasatura forte; Industria automobilistica; Mi-
crostruttura; Procedimenti combinati; Saldatura con filo fusi-
bile in gas protettivo.

Surface breaking cracks in resistance spot welds of dual 
phase steels with electrogalvanised and hot dip zinc 
coating di TOLF E. et al. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 
W AND J, 1 2013, pp. 25-31.
Acciai zincati; Condizioni superficiali; Criccabilitá; Deposito 
ad immersione a caldo; Industria automobilistica; Infragili-
mento; Lamierini; Rivestimenti; Saldatura a resistenza; Sal-
datura a resistenza a punti; Zinco.

Surface deposits in laser brazing di KLOCKE F. e FRANK S. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF W AND J, 1 2013, pp. 62-69.
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Acciai zincati; Brasatura forte; Brasatura forte laser; Condi-
zioni superficiali; Difetti; Industria automobilistica; Qualità; 
Saldatura MIG.

Structural performance of adhesive and weld-bonded 
joints in AHSS (Doc. IIW-2328) (H260LAD GI, DP600GI, 
DP800 GI) di SMITH S. et al. WELDING IN THE WORLD, 
Gennaio-Febbraio 2013, pp. 147-156.
Acciai ad alta resistenza; Acciai zincati; Componenti di auto-
veicoli; Confronti; Incollaggio; Industria automobilistica; Pro-
prietà meccaniche; Saldatura a punti con adesivi; Saldatura 
a resistenza; Saldatura a resistenza a punti.
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